
自走式スクリーン

407型
振動式自走式

新西工業保有中、最小の自走式スクリーン。
コンパクトボディに凝縮された機動力を持ち、
小回りが利くため狭い土地で活躍。コスパの良さで人気の機種。

予算的な制限がある場合でも利用しやすい
比較的安価なレンタル料。

どんな方でも使いやすい
シンプル操作。

ゴムキャタピラで
アスファルトも走行可

主な仕様

大型スクリーンのキャタ
ピラは金属製のため道
路を走ることができな
い が、407型 は ゴ ム
キャタピラなのでアス
ファルト舗装の道路で
も走行可能。

型式

処理能力 ※

最大投入塊寸法

スクリーンサイズ

上段

下段

ベルコン巾

エンジン

燃料消費量

騒音値

重量

407

50 ～ 150 m3/h　75 ～ 220 t/h

200mm×200mm

1.2 m × 2.1 m（4尺×7尺）

保護グリズリバー

織網（標準 40 mm）

アンダー  750 mm

クボタ V3300 ‒ 47 kW ディーゼル

約12リットル/h

82dB（機側 2 m）

7,300 kg

寸法図

利便性の高い
コンパクトボディ

小回りが利き、スケル
トンバケットよりも振動
が少なく音も静かなた
め、狭い土地や一般住
宅地での利用に適して
いる。

※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。


