
自走式トロンメルスクリーン

目詰まり防止対策として、
独自特許の『エアースプラッシャー』とブラシを搭載した
ダブルクリーンシステムでメンテナンス時間を削減。

投入フィーダー自走式 ひもコン走行回転式

511型

投入フィーダーを搭載。スクリーンに投入される量が一定になることにより、
目詰まりが減り、作業全体のパフォーマンスが上昇。下段は豊富なスクリーンタイプを用意。

はく離＆ほぐし効果で精度の高い
回転型スクリーン（トロンメル）で2分別。

自社独自特許製品『エアースプラッシャー』
とブラシの合わせ技

主な仕様

新西工業の独自特許
技術『エアースプラッ
シャー』と、ブラシを
ドラム式スクリーンの
外に設置。空気圧の力
とブラシの直接的な作
用で網、に付いた付着
物をダブルで除去。

型式

処理能力 ※

最大投入塊寸法

原料ホッパー容量

トロンメルサイズ

エンジン

燃料消費量

重量

MKT511 トロンメル

15 ～ 65 m3/h　20 ～ 100 t/h

200mm

3.5 m3

径1.5m×長さ3.3m（5尺×11尺）

直噴+ターボ ドイツ BF 41 55.5 kW ディーゼル

約12リットル/h

14,000 kg

寸法図

ハイポジションの
オーバーコンベアー

大きな石や材木などの
オーバーを排出するコ
ンベアーの位置が高く
なっているため、分別
されてでてきたがれき
類を運び出す回数が削
減できる。

※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。


