
180度旋回できる製品コンベアーで、機械を移動することなくアンダー（資材）の
排出位置変更が可能。

グリズリーバーと180度旋回できる製品コンベアーは
ラジコンで遠隔操作が可能。

ダブルブラシ

主な仕様

スクリーンの目詰まり防
止のために、ドラムの
両側にブラシを設置し
たダブルブラシ仕様。
稼働中や作業終了後の
メンテナンスの時間が
激減。

自走式トロンメルスクリーン

振動や騒音が少なく高精度分別の回転式スクリーンに、
180度旋回製品コンベアーとグリズリーバー付き投入フィーダーを搭載。
利便性に優れたマルチタイプ。

投入フィーダー自走式 ラジコン走行 ラジコン操作回転式

512RT型

型式

最大投入塊寸法

原料ホッパー容量

エンジン

輸送長

輸送長

トロンメルサイズ

輸送の高さ

備蓄高さ

重量

512 トロンメル

300mm × 300mm

4.0m3

100 HP（75kw）ディーゼル CAT c 3.4B  74 kW 

46 ‘1.5 “（14.06m）

8’6 “（2.59m）

径1.5m × 長さ3.6m（5尺×12尺）

11 ‘7 “（3.53m）

12 ‘10.5 “（3.92m）

19,000kg

寸法図

グリズリーバー付き
投入フィーダー

投入フィーダーには頑
丈なグリズリーバーが付
いており、スクリーンに
投入される前に重量物
は先に分別。重量物の
処理を先にしながら回
転式スクリーンの高精度
分別が1台でできる3分
別マシン。

※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。


