
岩や大きな石などの重量物が多い投入物の場合、
上段を頑丈な鋼鉄のグリズリーバーに変更可能。

下段は豊富なスクリーンタイプを用意。
織網は10～80mmまで現場の状況に合わせて対応（標準は40ｍｍ）。

大型スクリーンによる
大量処理＆高精度分別

主な仕様

長さ4.8mの大型スク
リーンは上段・フィン
ガーバー、下段・織網の
2段式。混合廃棄物を
オーバー、ミドル、アン
ダーの3サイズに分別。
投入物がスクリーン上を
通る時間が長いため、
分別の精度が高く、一
度に大量の処理が可能。

型式

処理能力 ※

最大投入塊寸法

原料ホッパー容量

スクリーンサイズ上段

スクリーンサイズ下段

ベルコン巾

スクリーン開口上段

スクリーン開口下段

エンジン

燃料消費量

騒音値

重量

883 スクリーン

70 ～ 300 m3/h　100 ～ 450 t/h

400mm × 400mm

7.0 m3

1.5 m × 4.8 m（5尺×16尺）

1.5 m × 3.65 m（5尺×12尺）

オーバー  1200 mm　ミドル  800 mm　アンダー  800 mm

フィンガー 75 mm 目開

織網（標準 40 mm）

CAT c 4.4 ‒ 83 kW ディーゼル

約18リットル/h

84dB（機側 2 m）

32,000 kg

寸法図

投入フィーダーで
廃棄物や残土を定量供給

鋼鉄製供給衝撃緩和エ
プロンフィーダーを搭載
しているため、投入物
をスクリーンに定量供給
できる。スクリーンに投
入される量が一定にな
ることで、目詰まりなど
のロスタイムも少なく、
作業全体のパフォーマ
ンスが上昇。

自走式スクリーン 

国内最大級の自走式スクリーン。
振動式大型スクリーンによる大量分別と投入フィーダーを使った定量供給で、
連続的かつ精度の高い3分別が実現。

投入フィーダー自走式 ラジコン走行振動式

883型

※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。




